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Робота присвячена аналізу особливостей розрахунку напружень та 

деформацій елементах конструкцій, виготовлених з пінобетону. При 
моделюванні напружено-деформованого стану таких елементів конструкцій, 
враховано дискретність структури матеріалу.  

Використання апарату класичної теорії пружності з необхідною 
точністю не дає можливості описати явища та ефекти, що спостерігаються у 
структурно-неоднорідних матеріалах, зокрема, пінобетонах.  

Тому для опису визначальних залежностей використано апарат 
моментної теорії пружності – модель континууму Коссера, що дає 
можливість враховувати вплив обертально-зсувних деформацій 
мікрочастинок матеріалу. Модель, що покладена в основу моментної теорії 
Коссера враховує наявність у тілі поряд силовими і моментні напруження [1].  

У рамках непрямого підходу методу граничних елементів побудовано 
представлення для переміщень у випадку дії статичного навантаження для 
другої основної задачі [2]. Побудовано систему інтегральних рівнянь для 
дослідження напруженого стану елементів конструкцій з пінобетону при 
одновісному розтягу. На основі числових розрахунків проведено аналіз 
впливу мікроструктури матеріалу на розподіл напружень у тілі.  
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PECULIARITY OF CALCULATION OF FOAM CONCRETE 
STRUCTURAL ELEMENTS 

 
The work is devoted to the analysis of the peculiarities of the calculation of stresses and 
strains of structural elements made of foam concrete A system of integral equations for the 
study of the stress state of elements of foam concrete structures under uniaxial tension is 
constructed. On the basis of numerical calculations, the analysis of influence of 
microstructure of material on distribution of stresses in a body is carried out. 


